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Контроль за каскадной 
системой Инструкция по 
эксплуатации｜Инструкция по установке｜ 
 

Руководство пользователя 
 

Перед использованием продукта обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Данная инструкция должна всегда находиться в легко доступном месте. 
Внешний вид и размеры устройства могут быть изменены с целью улучшения качества 
без предварительного уведомления. 
Рисунки в данной инструкции могут не соответствовать приобретенному товару. 
"На данный момент доступна покупка исключительно NCC-D, остальные модели готовятся 
к выпуску."  
"На фотографиях и рисунках невыпущенных моделей (NCS-A, NCS-B, NCS-C, NCC-E) могут 
оставаться частичные обозначения на корейском языке.  Данное содержание готовится к 
переводу перед официальным выпуском продуктов." 
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2  Предупреждения о безопасности 

Предупреждения о безопасности 
Обязательно прочтите перед применением данного продукта и используйте его правильно. 

 

Символы безопасности, используемые в инструкции 
 

 
 

 

• Нельзя самостоятельно вносить изменения в конструкцию оборудования. 
Возможно возникновение пожара или получение электрического удара.  

• Не разбирайте оборудование. Оборудование находится под действием тока 
высокого напряжения, высока вероятность электрического удара. 

• Не используйте в помещениях с легковоспламеняющимися газами. Высока 
вероятность взрыва. 

• К оборудованию должно быть подведено номинальное напряжение. В случае 
подведения напряжения, превышающего номинальные значения, высока 
вероятность пожара и электрического удара. 

 

 

• Не допускайте попадания внутрь оборудования металлической стружки, 
жидкости и других электропроводных материалов. В случае попадания 

Нарушения правил эксплуатации могут повлечь за 
собой серьезный ущерб здоровью вплоть до смерти. 

Нарушения правил эксплуатации могут повлечь за 
собой легкий и серьезный ущерб здоровью. 

Нарушения правил эксплуатации могут повлечь за 
собой легкий и серьезный ущерб здоровью. 

Информация полезна, если ее запомнить. 

 Нарушения правил эксплуатации могут повлечь за собой 
серьезный ущерб здоровью вплоть до смерти. 

 

 Нарушения правил эксплуатации могут повлечь за собой 
легкий и серьезный ущерб здоровью. 

 

Опасность 

Предупре-
ждение 

 

Предупре-
ждение 

Приме-
чание 

Опасность 

 Предупре-
ждение 
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внутрь оборудования электропроводных материалов, возможно 
возникновение пожара, электрического удара, отказа и ложного 
срабатывания оборудования. 

• Остерегайтесь соприкосновения жидкости сенсорного дисплея с кожей. В 
случае поломки панели и попадания жидкости дисплея на тело, обязательно 
промойте часть тела под проточной водой в течение 15 мин. 

• В случае внезапного отключения дисплея, не прикасайтесь к панели 
сенсорного дисплея. Можно получить ожог. Проверьте, не находится ли 
оборудование в режиме ожидания. В случае, если при правильной 
эксплуатации экран не отображает информацию и не реагирует при нажатии 
кнопки режима ожидания, возможна поломка дисплея. 

 

 

• При утилизации оборудования, следуйте государственному 
законодательству, связанному с промышленной утилизацией. 

• Не бейте панель сенсорного дисплея прочными предметами и старайтесь 
сильно не нажимать. Это может повредить сенсорную панель или дисплея. 

• Не закрывайте вентиляционное отверстие на задней поверхности 
сенсорного дисплея. Перегрев может привести к отказу или ложному 
срабатыванию оборудования. 

• Не используйте в местах с резкими перепадами температуры. Внутри 
оборудования может образоваться влага, которая приведет к отказу. 

• Не храните под прямыми лучами солнца, в местах скопления пыли и 
излишней вибрации. 

• Не храните в местах, где возможно испарение химических или оксидных 
веществ. 

• Не чистите оборудование при помощи растворителей, сорбентов и других 
веществ. 

• Храните и используйте в местах, недоступных попаданию прямых лучей 
солнца. Ультрафиолетовые лучи солнца могут нанести вред качеству 
отображения сенсорного дисплея. 

• Храните в помещении, температура которого удовлетворяет разрешенным 
значениям. При слишком низких температурах жидкость внутри сенсорного 
дисплея может заморозиться, что приведет к разрушению дисплея. При 
слишком высоких температурах жидкость станет изотропной и перестанет 
циркулировать. 

• После выключения подождите несколько секунд перед повторным запуском. 
В случае быстрого запуска оборудование может сработать неверно. 

 Нарушения правил эксплуатации могут повлечь за собой 
легкий и серьезный ущерб здоровью. 

 

 Предупре-
ждение 

 



 

 
 



 

 
 
 

Использовать NCC 
 

NCC-D / NCC-E 

Перед использованием продукта обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Данная инструкция должна всегда находиться в легко доступном месте. 
Внешний вид и размеры устройства могут быть изменены с целью улучшения качества 
без предварительного уведомления. 
Рисунки в данной инструкции могут не соответствовать приобретенному товару. 
"На данный момент доступна покупка исключительно NCC-D, остальные модели готовятся 
к выпуску."  
"На фотографиях и рисунках невыпущенных моделей (NCS-A, NCS-B, NCS-C, NCC-E) могут 
оставаться частичные обозначения на корейском языке.  Данное содержание готовится к 
переводу перед официальным выпуском продуктов." 

Тип 
 

Руководство пользователя 
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1.   NCC Предисловие 
NCC расшифровывается как Navien Cascade system Controller, оборудование выполняет функции 
управления каскадными системами подачи горячей воды и отопления, слежения за ситуацией, а 
также отправки данных по сети. В данной главе мы рассмотрим типовую конструкцию NCC, кнопки, 
дисплей и другие основные функции управления. 

1.1   Базовая конструкция NCC 
 

 
 

 
 

 

  

 Не открывайте переднюю крышку. При прикосновении к разъемам 
подключения существует опасность электрического удара. 

 

 При изменении настроек двухпозиционного переключателя следуйте 
указаниям инженера, настраивающего NCC. 

 

Двухпозиционный 
переключатель 

 

Дисплей 
 

Кнопки 
 

Передняя 
крышка 
 

 

Приме-
чание 

Предупре-
ждение 
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1.2   Изучить методы использования контроллера NCC 

1.2.1   Изучить кнопки 
При помощи 6 кнопок, расположенных в верхней части оборудования справа и слева, можно войти 
в меню настройки каскадной системы и настроить все необходимое для управления ею. 

 
 

❶  Кнопка [OK] 

Перемещение к следующему меню, а также утверждение изменений в настройках 

❷  Кнопка [-] 

Перемещение вниз по меню, а также уменьшение значения настройки 

❸  Кнопка [+] 

Перемещение вверх по меню, а также увеличение значения настройки 

❹  Кнопка [Отмена] 

Отмена изменений в настройках или возврат в предыдущее меню 

❺  Кнопка [Инфо/Сброс] 

Отображение информации, а также повторный запуск бойлера 

❻  Кнопка [Режим] 

Изменение режима отопления 
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1.2.2   Дисплей 
 Дисплей в верхней части NCC отображает разную информацию. Функции и иконки выглядят 
следующим образом:  

 

 День недели 

Отображает день недели по установленному в каскадной системе времени. 

 Часы 

Время каскадной системы отображается с разделением на АМ и РМ. 

 Состояние бойлера 

Отображает состояние бойлера.  

 Основная информация  

Отображает основные настройки и температуру каскадной системы. 

 Режим отопления  

Отображает текущие настройки режима отопления бойлера.  

Иконка 
Название режима 

отопления Описание 

 Рабочий режим Бойлер отапливает помещение 

Нет иконки Режим остановки 
Остановка работы бойлера 
Настраивает температуру отопления на 0 ℃. 

 
Режим 

предотвращения 
заморозки 

Действует функция предотвращения заморозки 
В случае снижения температуры отапливающей 
жидкости, бойлер автоматически переходит из Режим 
остановки в режим предотвращения заморозки. 

 

Основная 
информация 
 

Состояние 
контроллера 
 

Текущее 
время 
 

День 
недели 

 

Часы 
 

Состояние 
бойлера 

 

Режим 
отопления 
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 Состояние контроллера  

Отображает состояние NCC. 

Иконка Описание 

 
Осуществляется контроль отопления 

 
Отображается сигнал работы насоса 

 

Настройка сообщений, меню Инфо 
• В случае возникновения неполадки или наличии сообщения для 

пользователя мигает с периодичностью 0.5 сек. 

• Включается при входе в меню Инфо. 
 

 Текущее время  

Мигает часть, соответствующая текущему времени NCC. 

 При нормальной работе каскадной системы дисплей выглядит следующим 
образом. 

 

 

Приме-
чание 
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2.   Основные функции 

2.1   Изменить температуру отопления 
Температуру подачи горячей воды и каждого бойлера можно изменить при помощи сенсорного 
дисплея и пульта управления, подключенных через разъемы NCC. Температуру каскадной системы 
отопления можно настроить в диапазоне 40 ℃ - 80 ℃. Для подробной информации обращайтесь к 
инструкции по использованию данного пульта управления или сенсорного дисплея. 

2.2   Режим отопления 
NCC обладает 3 режимами, связанными с работой функции отопления. Смена режима произойдет, 
если зажать кнопку [Режим]. 

 

 

Режим работы (отопление) 
Зажав кнопку [Режим], можно перейти в режим 
остановки. 

Иконка 
Нет 

Режим остановки (остановить отопление) 
Температура автоматически сменится на 0 °C, она 
отобразится в окне основной информации дисплея 

. 

Зажав кнопку [Режим], можно перейти в режим 
действия. 

 

Режим предотвращения заморозки (автоматическая 
работа отопления) 
В случае снижения температуры отапливающей 
жидкости, бойлер автоматически переходит из режима 
остановки в режим предотвращения заморозки. 
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2.3   Изменить текущую дату и время 
 
Чтобы сменить настройку текущей даты и времени: 

1. зажмите кнопку [OK] на основном экране дисплея и перейдите в меню настроек, 
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [OK] и войдите в меню изменения настройки даты и времени. 
• На дисплее отобразится следующая информация. В верхней части отобразится день недели, 

соответствующий текущей дате. 

 

  

 • Если не выключать питание и перевести оборудование в режим 
остановки, при снижении температуры жидкости отопления, 
оборудование автоматически перейдет в режим предотвращения 
заморозки. При длительном отъезде и отсутствии необходимости в 
отоплении рекомендуем отключить питание оборудования и перевести 
в режим остановки, чтобы избежать заморозки. 

• При повышении температуры отопления до определенного уровня 
режим предотвращения заморозки автоматически отключится и 
оборудование перейдет в режим остановки. Режим предотвращения 
заморозки недоступен для ручной наладки. 

• Режим работы и режим остановки нельзя переключить вручную, 
переключение Режим остановки и Режим предотвращения 
заморозки происходит автоматически, в ручном режиме изменить 
нельзя. 

 

Приме-
чание 
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3. Нажмите кнопку [+] или [-] и выберите пункт для изменения. 
• При нажатии кнопки [+] или [-] пункт настройки будет отображаться следующим образом. 

Порядок 
меню 

Пункт 

1 День недели 
2 AM или PM 
3 Часы (12 часов) 

4 Минуты (00 ~ 59) 

5 Год 
6 Месяц 
7 День 

4. Зажмите кнопку [OK], перейдите в режим исправления и при помощи кнопок [+] или [-
] измените выбранный пункт. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена].  

 

 

2.4   Повторный запуск 
В случае отказа используемого бойлера, его можно перезапустить. 

 

Чтобы перезапустить каскадную систему: 

1. зажмите кнопку [Инфо/Сброс] на основном экране дисплея. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

 

2. Зажмите кнопку [OK] и перезапустите оборудование. 
• Дисплей замигает  и произойдет перезапуск. 

 После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану дисплея, 
дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

 

Приме-
чание 
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• Когда курсор пройдет влево через все шаги текущего времени, информация на дисплее 
сменится на ,  что будет означать повторный запуск.   

 

 

2.5   Проверить состояние бойлера 
При помощи меню Инфо можно проверить состояние всех бойлеров, подключенных к каскадной 
системе. Проверьте состояние каждого бойлера при помощи следующей таблицы: Чтобы перейти в 
меню Инфо, нажмите кнопку [Инфо/Сброс]. 

Отобразить окно B 
(Часы) 

Описание пунктов меню 

-  Текущее состояние бойлеров №01 - 32 

-  
Время работы бойлеров №01 - 32 
(Периодически обнуляется) 

 Количество работающих бойлеров на данный момент 

 Температура подаваемой в бойлер жидкости 

 Температура циркулирующей в бойлере жидкости 

 Температура подаваемой со стороны бака жидкости 

 Температура циркулирующей в баке жидкости 

 
Температура жидкости (при подключении PT1000 в соответствующий 
порт NCC) 

 
Температура циркулирующей жидкости (при подключении PT1000 в 
соответствующий порт NCC) 

 
Температура в баке с жидкостью нагрева (при подключении PT1000 в 
соответствующий порт NCC) 

 Версия программного обеспечения 
 

 

 При повторном запуске среди подключенных к NCC бойлеров произойдет 
перезапуск исключительно того бойлера, который отказал. Бойлеры, 
работающие в нормальном режиме, при повторном запуске продолжат 
работать в обычном режиме. 

 

 • Доступно перемещение между меню дисплея при помощи кнопок [+] и 
[-]. 

• Меню ID бойлера, не существующего в системе, выбрать нельзя. 
• Меню Инфо необходимо для проверки состояния работы каскадной 

системы отопления. Значения, отображаемые в меню Инфо, нельзя 
изменить случайно. 

 

Приме-
чание 

 

Приме-
чание 
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3.   Разрешение проблемы 
Пункт Дисплей не отображает никаких символов и не подсвечен. 

Способ решения 1 Проверьте подключение к сети. Если питания нет, подключите. 

Способ решения 2 
Возможна механическая неполадка. Позвоните в сервисный центр по 
телефону 1588-1144 и попросите о помощи. 

 

Пункт 
Режим отопления не меняется. Кнопка [Режим] не реагирует даже при 

длительном нажатии. 

Способ решения 1 Нынешнее положение может не относиться к меню NCC. Нажмите несколько 
раз кнопку [Отмена], перейдите в меню NCC и повторите попытку. 

Способ решения 2 

Критерием ввода изменений текущего режима отопления может быть 
режим термостата. Перейдите в Меню_4.12 и проверьте настройки (“Вкл.” 
или “Выкл.”). Изменение режима отопления при помощи кнопки [Режим], 
доступно исключительно при состоянии Меню_4.12 “Выкл.”. 

 

Пункт 
В основном меню дисплея температура не отображается  или 

отображается . 

Способ решения 1 
Среди подключенных к NCC датчиков температуры есть не подключенный 
датчик. Позвоните в сервисный центр по телефону 1588-1144 и запросите 
проверку подключения и состояния датчика температуры. 

 

Пункт 
В основном меню дисплея температура не отображается или 

отображается . 

Способ решения 1 

Среди подключенных к NCC бойлеров ни один не включается. В таком случае 
возможна проблема в связи между бойлером и NCC, а также отказ всех 
бойлеров. Позвоните в сервисный центр по телефону 1588-1144 и запросите 
диагностику. 

 

Пункт Иконка связи ( ) отключена, отопление не работает. 

Способ решения 1 
Возможна проблема с кабелем связи между бойлерами и NCC. Сервисный 
центр Позвоните по телефону 1588-1144 и попросите проверить состояние 
кабеля связи. 
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Пункт 
На основном экране дисплея отображается , отопление не 

работает. 

Способ решения 1 

Режим отопления переведен в Режим остановки пользователем. Для 
повторного запуска отопления, зажмите кнопку [Режим] в основном меню 
дисплея. Если NCC выйдет из Режим остановки, на основном экране 
исчезнет , вместо этого отобразится температура отопления. 

 

Пункт 

На основном экране дисплея мигает  Даже при зажатой кнопке 
[Режим] в основном меню режим отопления не меняется,  

продолжает мигать. 

Способ решения 1 

NCC управляется при помощи внешних устройств (Контроллер в отдельных 
комнатах и др.), сменить режим отопления кнопками на корпусе нельзя. NCC 
управляется при помощи внешних устройств (Контроллер в отдельных 
комнатах и др.), сменить режим отопления кнопками на корпусе нельзя. 

 

Пункт Дисплей подсвечен, экран отображается, но отопление не работает. 

Способ решения 1 Проверьте, отображается ли  на основном экране дисплея.  Если 
отображается, зажмите кнопку [Режим] и перейдите в Режим работы. 

Способ решения 2 
Мигание  на основном экране означает отсутствие сигнала с внешнего 
устройства, управляющего NCC. Обратитесь в сервисный центр по телефону 
1588-1144 и запросите повторную проверку. 

Способ решения 3 

Проверьте, отображается ли иконка отказа бойлера на дисплее ( ). Если 
отображается, проблема возникла в нескольких бойлерах. Обратитесь к 
специалисту или позвоните в сервисный центр по телефону 1588-1144 и 
запросите диагностику. 

Способ решения 4 

Проверьте, отображается ли иконка связи ( ) на дисплее. Если иконка 
связи не отображается, возникла проблема в кабеле связи между бойлером и 
NCC. Обратитесь к специалисту или позвоните в сервисный центр по 
телефону 1588-1144 и запросите диагностику. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Установить NCC 

NCC-D / NCC-E 

Перед использованием продукта обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Данная инструкция должна всегда находиться в легко доступном месте. 
Внешний вид и размеры устройства могут быть изменены с целью улучшения качества 
без предварительного уведомления. 
Рисунки в данной инструкции могут не соответствовать приобретенному товару. 
"На данный момент доступна покупка исключительно NCC-D, остальные модели готовятся 
к выпуску."  
"На фотографиях и рисунках невыпущенных моделей (NCS-A, NCS-B, NCS-C, NCC-E) могут 
оставаться частичные обозначения на корейском языке.  Данное содержание готовится к 
переводу перед официальным выпуском продуктов." 
 

Тип 

Руководство пользователя 
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1.   Подключение внешнего устройства 
NCC расшифровывается как Navien Cascade system Controller, оборудование выполняет функции 
управления каскадными системами подачи горячей воды и отопления, слежения за ситуацией, а 
также отправки данных по сети. В данной главе содержится описание кабелей связи и разъемов 
подключения каскадной системы отопления и подачи горячей воды. 

 

1.1   Подключение каскадной системы отопления 
При помощи NCC можно настроить количество бойлеров, температуру отопления каждого 
бойлера, а также осуществлять проверку и управление каскадной системой отопления. В данной 
главе содержится информация о способе подключения кабелей связи каскадной системы 
отопления и использовании дополнительных функций. 

1.1.1   Подключение кабеля связи между бойлерами 
Чтобы создать каскадную систему отопления, необходимо подключить кабели связи бойлеров и 
NCC. 

Порядок подключения кабелей связи между бойлерами выглядит следующим образом. 

 

1. Откройте переднюю крышку NCC. 

 

 • Для установки бойлера и водонагревателя каскадной системы, 
обратитесь к инструкции данного бойлера и нагревателя. 

• Во время установки каскадной системы отопления, посмотрите данные 
о типе нагревающей головки, стандартах и др. информацию. 

 

 Остерегайтесь тока высокого напряжения в соединительных разъемах NCC. 
 

Приме-
чание 

 

Опасность 
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2. Подключите 5-pin штекер кабеля связи Ⓐ к разъему CONM1, как показано на 
картинке. 

 

3. Откройте внешнюю крышку бойлера каскадной системы и подключите 5-pin штекер 
кабеля связи Ⓑ к бойлеру. 

 

  

 Кабели связи состоят из 5-pin штекера (male) и 5-pin разъема (female).  

 

 

Приме-
чание 
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4. Подключите 5-pin разъем кабеля связи Ⓒ и 5-pin штекер другого бойлера Ⓐ 
следующим образом. 

 
 

 

1.1.2   Подключить датчик температуры головки отопления 
Для подключения каскадной системы отопления необходимо подключить датчик температуры к 
головке отопления, как показано на картинке. 

 
 

 

 • Через отверстие проводки для кабеля связи в нижней части бойлера 
можно достать кабель связи. 

• В зависимости от типа бойлера место подключения кабеля связи может 
отличаться. 

• В случае большого расстояния между NCC и бойлером, подключение 
возможно при помощи удлинителя. 

 

 • Способ подключения датчика температуры указан в инструкции 
пользователя. 

• Во время установки каскадной системы отопления, посмотрите данные 
о типе нагревающей головки, стандартах и др. информацию. 

 

Приме-
чание 

Подача жидкости  
1 стадии  

(Первичная подача) 
Датчик температуры 

Подача жидкости  
2 стадии 

(Вторичная подача) 
Датчик температуры 

Менее 0,5м 
 

Менее 0,5м 
 

1 стадия циркуляции 
(Первичный цикл) 

Датчик температуры 

2 стадия циркуляции 
(Вторичный цикл) 

Датчик температуры 
Схема 1 стадии 
(Первичная) 

Схема 2 стадии 
(Вторичная) 

Бойлер #1 

 

Бойлер #2 

 

Бойлер #32 

Приме-
чание 
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Подключите датчик температуры к разъему датчика температуры в головке отопления NCC. 
 

 
 

Входной разъем Датчик температуры 
P/S + 

Датчик температуры 1 стадии подачи жидкости 
P/S - 
P/R + 

Датчик температуры 1 стадии циркулирующей жидкости 
P/R - 
S/S + 

Датчик температуры 2 стадии подачи жидкости 
S/S - 
S/R + 

Датчик температуры 2 стадии циркулирующей жидкости 
S/R - 

 

Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 

 Установите датчик температуры на расстоянии 0,5м по проводу от цокольного 
фланца для точного измерения температуры. Датчик должен устанавливаться 
по направлению 90° от верхней части(0°) сечения проводки. 

 

 

 

 

 

Менее 0,5м 
 

Менее 0,5м 
 

Верхняя часть трубопроводки 
 

Нижняя часть трубопроводки 
 
Датчик 

температуры 

 Датчик температуры 
 

 

 

Датчик температуры 2 стадии 
циркулирующей жидкости 

Датчик температуры 2 стадии 
подачи жидкости 

Датчик температуры 1 стадии подачи жидкости 

Датчик температуры 1 стадии циркулирующей жидкости 
 

Предупре-
ждение 
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1.1.3   Настройка подключения 
В данной главе описывается подключение разъема для использования дополнительной функции 
при подключении каскадной системы отопления. 

1.1.3.1   Вывод насоса цикла отопления: функция вывода контроля насоса  
При необходимости контроля насоса цикла отопления, подключите насос и разъем насоса NCC 
нижеуказанным способом. Сигнал вывода можно использовать для контроля насоса цикла 
отопления. 

 
 

Выходной разъем Способ вывода 

BCS + 
Выходной контакт питания (контакт A) 

BCS - 

 
Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 

Электропитание 

Вкл. Выкл. 

Вкл.: замыкание (Short) 
Выкл.: отключение (Open) 

Насос 

Внешнее питание 
(1 фазное/3 фазное) 
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 • Если нет необходимости в управлении насосом, не подключайте 
разъем. При случайном замыкании двух разъемов, может возникнуть 
поломка или неверное срабатывание. 

• При подключении вывода насоса проверьте номинальное 
напряжение. 

• При прямом подключении высокого напряжения к данному разъему, 
остерегайтесь электрического удара. 

• При подключении 3 фазного насоса, используйте магнитный 
выключатель. 

 

 • NCC не предоставляет отдельного напряжения для работы насоса. 
Следовательно, для работы насоса необходимо отдельное питание. 
Проверьте характеристики подключаемого питания и др. к насосу. 

• NCC предоставляет сигнал для управления насоса (контакт A). 
Следовательно, при помощи данного сигнала вывода можно менять 
принципы работы насоса. По поводу работы насоса обратитесь к 
соответствующему специалисту. 

 

Предупре-
ждение 

 

Приме-
чание 
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1.1.3.2   Вывод состояния отопления: функция вывода состояния NCC  
Один разъем вывода можно использовать для вывода состояния отопления. Данная функция 
доступна только в ограниченном количестве моделей. Среди бойлеров, подключенных к системе 
отопления, бойлер срабатывает автоматически или по сигналу NCC (Пример: аварийная работа 
бойлера), данный вывод проявляется при одновременном зажигании более 1 бойлера. И наоборот, 
если ни один из подключенных к каскадной системе отопления бойлеров не зажигается, данный 
вывод отражаться не будет. Подключив к данному разъему светодиод (необходимо отдельное 
питание), можно дистанционно проверить срабатывание каскадной системы отопления. 

  

 
 

 

 • Не подключайте разъем, если вам не требуется вывод.  При случайном 
замыкании двух разъемов, может возникнуть поломка или неверное 
срабатывание. 

• При подключении вывода насоса проверьте номинальное 
напряжение. 

• При прямом подключении высокого напряжения к данному разъему, 
остерегайтесь электрического удара. 

 

 • NCC не предоставляет отдельного напряжения для работы данного 
выхода. Следовательно, для работы устройства необходимо отдельное 
питание. Проверьте характеристики подключаемого питания и др. 
параметров данного устройства. 

• NCC предоставляет сигнал для управления насосом (контакт A). 
Следовательно, при помощи данного сигнала вывода можно менять 
принципы работы подключаемого устройства. По поводу работы 
данного устройства обратитесь к соответствующему специалисту. 

 

Предупре-
ждение 

Приме-
чание 

Светодиод 
(Выкл./Вкл.) 

Внешнее питание 
(Питание светодиода) 

Электропитание 

Вкл. 
Выкл. 

Вкл.: замыкание (Short) 
Выкл.: отключение (Open) 
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1.1.3.3   Ввод термостата отопления 
Чтобы синхронизировать срабатывание/остановку NCC с системами в каждой комнате или 
дополнительным оборудованием, подключите NCC с данным входным кабелем (2 кабеля) 
нижеуказанным способом. 

   
 
 
При помощи входного сигнала в разъеме, NCC определяет способ работы. 

Входной разъем Способ ввода Способ работы 

BOIL + 

Входной контакт питания 
(контакт A) 

• Активация отопления при 
замыкании цепи 

• При отключении цепи 
отопление останавливается 

BOIL - 

 
Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 
 

 
  

 В данный разъем можно подключить исключительно контактное питание. 
Принудительное подключение питания и заземление извне, может 
вызвать отказ NCC, поэтому подключайте после проверки состояния входа. 

 

Предупре-
ждение 

 

 

 

Вкл.: включение отопления 
Выкл.: остановка отопления 

Вкл. 
 
Кабель 
подключен
ия контакта Выкл. 
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1.1.3.4   Ввод насоса циркуляции отопления 
Чтобы узнать состояние сигнала аварийного выключения «Вкл.», «Выкл.» а также состояние работы 
насоса отопления, подключите сигнальные кабели (2 кабеля) к NCC в соответствующие порты. 
Можно подключить до 2 насосов. 

 
 
При помощи входного сигнала NCC определяет состояние насоса циркуляции отопления. 

Входной разъем Способ ввода Способ работы 

FBA +(CONG1) 

Входное 
питание 

(Контакт A) 

• При замыкании цепи появится сигнал о состоянии 
насоса A 

• При отключении цепи сигнал о состоянии насоса A 
исчезнет 

FBA -(CONG1) 

TAA +(CONG1) • При замыкании цепи появится аварийный сигнал 
состояния насоса A 

• При отключении цепи аварийный сигнал состояния 
насоса A исчезнет 

TAA -(CONG1) 

FBB +(CONG1) • При замыкании цепи появится сигнал о состоянии 
насоса B 

• При отключении цепи сигнал о состоянии насоса B 
исчезнет 

FBB -(CONG1) 

TAB +(CONG1) • При замыкании цепи появится аварийный сигнал 
состояния насоса B 

• При отключении цепи аварийный сигнал состояния 
насоса B исчезнет 

TAB -(CONG1) 

 

 Вкл.: работа насоса/аварийное 
выключение в состоянии Вкл. 
Выкл.: работа насоса/аварийное 
выключение в состоянии Выкл. 

Вкл. Выкл. 

Кабель 
подключения 
контакта 
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1.1.3.5   Вывод сирены : функция управления насосом  
Для подключения сирены с целью оповещения аварийной сигнализации насоса, подключите 
выходной разъем сирены NCC следующим образом. 

 

Выходной сигнал можно использовать для управления сиреной. 

Выходной разъем Способ вывода 

BUZ + (CONL1) 
Выходной контакт питания (контакт A) 

BUZ – (CONL1) 
 

Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 

 

 В данный разъем можно подключить исключительно контактное питание. 
Принудительное подключение питания и заземление извне, может 
вызвать отказ NCC, поэтому подключайте после проверки состояния входа. 

 

 При использовании 'функции вывода состояния NCC' в NCC типа E, данный 
вход использовать нельзя. (Входящие значения игнорируются.) 

 

Электропитание 

Сирена 

Внешнее 
питание (1 фаза) 

Вкл. Выкл. 

Вкл.: замыкание (Short) 
Выкл.: отключение (Open) 

Предупре-
ждение 

Приме-
чание 
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1.1.3.6   Вывод ошибки: функция отображения состояния NCC  
Один выходной разъем можно использовать как разъем состояния ошибок. Данная функция 
доступна только в ограниченном количестве моделей. Выходной сигнал появляется при 
возникновении ошибок каскадной системы отопления, бойлеров, входящих в каскадную систему 
отопления, а также каскадной системы подачи горячей воды. И наоборот, если все работает в 
обычном режиме, выходного сигнала не будет. Подключив светодиод к данному разъему 
(необходимо отдельное питание), можно дистанционно узнать об ошибке в NCC. 

 

 • Если нет необходимости в сирене, не подключайте данный разъем. 

При случайном замыкании двух разъемов, может возникнуть 

поломка или неверное срабатывание. 

• При подключении сирены проверьте номинальное напряжение. 

• При прямом подключении высокого напряжения к данному разъему, 

остерегайтесь электрического удара. 
 

 • NCC не предоставляет отдельного напряжения для работы сирены. 

Поэтому для ее работы необходимо отдельное питание. Тип 

электрического питания можно узнать в характеристиках сирены. 

• NCC предоставляет исключительно сигнал для управления сиреной 

(контакт A). Поэтому при помощи разных видов выходного сигнала 

можно настроить работу сирены разными способами. Для 

подключения сирены обратитесь к специалисту. 
 

 

Приме-
чание 

Электропитание 

Светодиод 
(Выкл./Вкл.) 

Внешнее питание 
(Питание светодиода) 

Вкл. 
Выкл. 

Вкл.: замыкание (Short) 
Выкл.: отключение (Open) 

Предупре-
ждение 
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1.1.3.7   Входной сигнал отключения сирены 
Для использования выключателя при срабатывании сирены, подключите сигнальные кабели  
(2 кабеля) к NCC нижеуказанным способом. 

 
 

 • Не подключайте разъем, если вам не требуется вывод. При случайном 
замыкании двух разъемов, может возникнуть поломка или неверное 
срабатывание. 

• При подключении вывода насоса проверьте номинальное напряжение. 
При подключении сирены проверьте номинальное напряжение. 

• При подключении высокого напряжения к данному выходному разъему 
остерегайтесь электрического удара. 

 

 • NCC не предоставляет отдельного напряжения для работы данного 
выхода. Следовательно, для работы устройства необходимо отдельное 
питание. Проверьте характеристики подключаемого питания и др. 
параметров данного устройства. 

• NCC предоставляет сигнал для управления насосом (контакт A).  
Следовательно, при помощи данного сигнала вывода можно менять 
принципы работы подключаемого устройства. По поводу работы 
данного устройства обратитесь к соответствующему специалисту. 

 

Кабель 
подключения 

контакта 
Вкл.: запрос отмены сигнала сирены 
Выкл.: остановка запроса отмены сигнала 
сирены 

Вкл. Выкл. 

 

Приме-
чание 

 

Предупре-
ждение 
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При помощи входного сигнала в разъеме, NCC определяет способ работы. 

Входной разъем Способ ввода Способ работы 

BUZ +(CONE1) Входной 
контакт 
питания 

(контакт A) 

• Запрос об отмене сигнала сирены при 
замыкании цепи 

• Остановка запроса об отмене сигнала сирены 
при разрыве цепи 

BUZ –(CONE1) 

 
Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 

 

 

 

1.2   Подключение каскадной системы подачи горячей воды 
При использовании NCC можно видеть и управлять количеством водонагревателей, настройками 
температуры горячей воды и каскадной системой подачи горячей воды. В данной главе 
описывается способ подключения кабелей связи каскадной системы подачи горячей воды, а также 
способ подключения разъемов для использования дополнительных функций. 
 

 

1.2.1   Подключение кабелей связи между водонагревателями 
Для создания каскадной системы подачи горячей воды, необходимо подключить каждый 
водонагреватель к NCC. 

Порядок подключения кабелей связи между бойлерами выглядит следующим образом. 

 

 В данный разъем можно подключить исключительно контактное питание. 
Принудительное подключение питания и заземление извне, может 
вызвать отказ NCC, поэтому подключайте после проверки состояния входа. 

 

 
При использовании 'функции вывода состояния NCC' в NCC типа E данный 
входной сигналь использовать нельзя. (Входящие значения 
игнорируются.) 

 

 • Без подключения NCC можно использовать только каскадную систему 
горячей воды из водонагревателей. 

• Для синхронизации центральной системы управления и 
предоставления дистанционного управления необходимо подключение 
NCC. 

 

 Остерегайтесь тока высокого напряжения в соединительных разъемах NCC. 
 

Приме-
чание 

Приме-
чание 

Опасность 

Приме-
чание 
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1. Откройте переднюю крышку NCC. 

 

 

2. Подключите 5-pin штекер кабеля связи Ⓐ в разъем CONM3 как показано на рисунке. 

 

 
 
 
 

 Кабели связи состоят из 5-pin штекера (male) и 5-pin разъема (female).  

 

 

Приме-
чание 
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3. Откройте крышку водонагревателя, подключенного к каскадной системе и 
подключите 5-pin штекер кабеля связи Ⓑ к водонагревателю. 

 

 

4. Подключите 5-pin разъем кабеля связи Ⓒ к 5-pin штекеру другого водонагревателя Ⓐ 
следующим образом. 

 
 

 
 
 
 

 • При помощи отверстия проводки в нижней части водонагревателя 
можно достать кабель связи. 

• В зависимости от типа водонагревателя место подключения кабеля 
связи может отличаться. 

• Если NCC и водонагреватель находятся на большом расстоянии, можно 
подключить при помощи удлинителя. 

 

Приме-
чание 
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1.2.2   Настройка подключения 
В данной главе описывается подключение разъемов для использования дополнительных функций 
каскадной системы подачи горячей воды. 

1.2.2.1   Выход насоса циркулирующей жидкости / бака с горячей водой: 
функция выхода управления насосом  
При необходимости управления насосом циркулирующей жидкости или насосом бака горячей 
воды, подключите выходной разъем насоса подачи горячей воды NCC к насосу. 

 
Выходной сигнал можно использовать для управления насосом циркулирующей жидкости или 
насосом бака горячей воды. 

Выходной разъем Способ вывода 

WCS + 
Выходной контакт питания (контакт A) 

WCS - 
 

Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 

Электропитание 

Вкл.: замыкание (Short) 
Выкл.: отключение (Open) 

Насос 

Внешнее питание 
(1 фазное/3 фазное) 

Вкл. 
Выкл. 
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 • Если нет необходимости в управлении насосом, не подключайте 
разъем. При случайном замыкании двух разъемов, может возникнуть 
поломка или неверное срабатывание. 

• При подключении вывода насоса проверьте номинальное 
напряжение. 

• При прямом подключении высокого напряжения к данному разъему, 
остерегайтесь электрического удара. 

• При подключении 3 фазного насоса, используйте магнитный 
выключатель. 

 

 • NCC не предоставляет отдельного напряжения для работы насоса. 
Следовательно, для работы насоса необходимо отдельное питание. 
Проверьте характеристики подключаемого питания и др. к насосу. 

• NCC предоставляет сигнал для управления насоса (контакт A). 
Следовательно, при помощи данного сигнала вывода можно менять 
принципы работы насоса. По поводу работы насоса обратитесь к 
соответствующему специалисту. 

 

Предупре-
ждение 

 Приме-
чание 
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1.2.2.2   Выход состояния работы подачи горячей воды: функция вывода 
состояния NCC  
Один выходной разъем можно использовать как разъем вывода состояния работы подачи горячей 
воды. Данная функция доступна только в ограниченном количестве моделей. Самостоятельное 
определение основного управляющего устройства каскадной системы подачи горячей воды или 
отдельного нагревателя (пример: активация функции внутренней циркуляции горячей воды) 
отображает данный выход при зажигании более 1 водонагревателя. И наоборот, если ни один 
водонагреватель каскадной системы подачи горячей воды не горит, данный выход работать не 
будет. Подключив светодиод к данному разъему, (неоходимо отдельное питание) можно 
дистанционно проверить состояние работы каскадной системы подачи горячей воды. 

 

 

 

 • Не подключайте разъем, если вам не требуется вывод. При случайном 
замыкании двух разъемов, может возникнуть поломка или неверное 
срабатывание. 

• При подключении вывода насоса проверьте номинальное 
напряжение. 

• При прямом подключении высокого напряжения к данному разъему, 
остерегайтесь электрического удара. 

 

Предупре-
ждение 

 

Вкл.: замыкание (Short) 
Выкл.: отключение (Open) 

Светодиод 
(Выкл./Вкл.) 

Внешнее питание 
(Питание светодиода) 

Вкл. 
Выкл. 

Электропитание 
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1.2.2.3   Ввод термостата подачи горячей воды: функция вывода состояния 
NCC  
Входной сигнал работы/остановки термостата каскадной системы подачи горячей воды (пример: 
управление при помощи выключателя Вкл./Выкл.), чтобы синхронизировать работу, подключите 
сигнальный кабель к NCC (2 провода). 

 

 

При помощи входного сигнала в разъеме, NCC определяет способ работы. 

Входной разъем Способ ввода Способ работы 

W/H + 

Входной контакт питания 
(контакт A) 

• Активация отопления при 
замыкании цепи 

• Остановка работы отопления 
при разрыве цепи  

W/H - 

 

Для ознакомления с электрическими характеристиками данного разъема, обратитесь к 4.4  Схема 
NCC. 

 • NCC не предоставляет отдельного напряжения для работы данного 
выхода. Следовательно, для работы устройства необходимо отдельное 
питание. Проверьте характеристики подключаемого питания и др. 
параметров данного устройства. 

• NCC предоставляет сигнал для управления насосом (контакт A). 
Следовательно, при помощи данного сигнала вывода можно менять 
принципы работы подключаемого устройства. По поводу работы 
данного устройства обратитесь к соответствующему специалисту. 

 

Приме-
чание 

Вкл.: активация нагрева воды 
Выкл.: остановка нагрева воды 

Вкл. 
 

Выкл. 

Кабель 
подключения 

контакта 



 

 

38  Подключение внешнего устройства 

 

 

1.2.2.4   Вход датчика температуры каскадной системы подачи горячей воды 
Для создания каскадной системы подачи горячей воды, установите датчик температуры в головку 
отопления в соответствующий разъем NCC, как показано на рисунке. 

 
 
 
 

Входной разъем Датчик температуры 

TT + 
Датчик температуры в баке (Для PT1 000) 

TT - 

RT + Датчик температуры циркулирующей жидкости  
(Для PT1 000) RT - 

ST + 
Датчик температуры подаваемой жидкости (Для PT1 000) 

ST - 

 В данный разъем можно подключить исключительно контактное питание. 
Принудительное подключение питания и заземление извне, может 
вызвать отказ NCC, поэтому подключайте после проверки состояния входа.  

 

 Данный сигнал можно использовать при настройке функции вывода 
состояния NCC в NCC E типа. Помимо модели NCC E типа или модели NCC E 
типа, при выборе функции вывода управления насосом, данное входное 
значение не используется для управления каскадной системой подачи 
горячей воды. 

 

 

PT1 000 

PT1 000 

PT1 000 

Предупре-
ждение 

Приме-
чание 

Датчик температуры циркулирующей жидкости 

Датчик температуры подаваемой жидкости 

Датчик температуры в баке 
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1.2.2.5   Ввод состояния насоса горячей/циркулирующей воды 
Чтобы узнать состояние насоса и аварийного сигнала «Вкл.», «Выкл.» NCC, подключите сигнальные 
кабели к NCC способом (2 провода), приведенным ниже. Можно подключить до 2 насосов. 

 

 
 

При помощи сигнала, подаваемого в разъем NCC, можно узнать состояние насоса циркуляции 
горячей воды. 

Входной разъем Способ ввода Способ работы 

FBA +(CONF1) 

Входной 
контакт 
питания 

(контакт A) 

• При замыкании цепи появится сигнал о 
состоянии насоса A 

• При отключении цепи сигнал о состоянии 
насоса A исчезнет 

FBA -(CONF1) 

TAA +(CONF1) • При замыкании цепи появится аварийный 
сигнал состояния насоса A 

• При отключении цепи аварийный сигнал 
состояния насоса A исчезнет TAA -(CONF1) 

 

 • В зависимости от состава каскадной системы подачи горячей воды, 
подключите только те датчики, которые необходимы. 

• Не подключайте датчики, если нет необходимости в дополнительных 
функциях датчиков температуры. При случайном замыкании разъема, 
возможно возникновение поломки или неверного срабатывания. 

 

 

 Вкл.: работа насоса/аварийное выключение в 
состоянии Вкл. 
Выкл.: работа насоса/аварийное выключение в 
состоянии Выкл. 

Вкл. Выкл. 

Кабель 
подключения 

контакта 

Предупре-
ждение 
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Входной разъем Способ ввода Способ работы 

FBB +(CONG1) 

Входной 
контакт 
питания 

(контакт A) 

• При замыкании цепи появится сигнал о 
состоянии насоса B 

• При отключении цепи сигнал о состоянии 
насоса B исчезнет 

FBB -(CONF1) 

TAB +(CONF1) • При замыкании цепи появится аварийный 
сигнал состояния насоса B 

• При отключении цепи аварийный сигнал 
состояния насоса B исчезнет TAB -(CONF1) 

 

 

1.2.2.6   Вывод сирены 
При попытке активировать сирену при помощи аварийного сигнала насоса, подключите выходной 
разъем сирены NCC к сирене. Подробности о подключении сирены смотрите в 1.1.3.5  Вывод 
сирены : функция управления насосом. 
 

1.2.2.7   Входной сигнал отключения сирены 
Для передачи сигнала выключателя с целью отключить сработавшую сирену, подключите 
соответствующие сигнальные кабели к NCC (2 провода). Подробную информацию о подключении 
входного сигнала отмены сирены можно найти в 1.1.3.7  Входной сигнал отключения сирены. 

  

 
При использовании 'функции вывода состояния NCC' в NCC типа E, данный 
вход использовать нельзя. (Входящие значения игнорируются.) 

 

Приме-
чание 
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1.3   Подключить внешнее следящее/управляющее 
устройство 

NCC предоставляет отдельные разъемы связи для подключения внешних мониторинговых и 
контрольных устройств. В данной главе содержится описание подключения внешних устройств. 

1.3.1   Разъем для связи с пультом управления  
Подключите кабели для входных сигналов (2 провода) к разъему связи пульта управления NCC, как 
показано на картинке. Для изучения подробной информации об управлении и способах 
применения, обратитесь к инструкции данного пульта управления. 

 

 

 

 • Питание, необходимое для работы пульта управления, предоставляется 
через кабель связи NCC, поэтому пульт управления не требует 
отдельного питания. 

• Связь с пультом управления происходит через нестандартный протокол, 
поэтому необходимо использовать исключительно оборудование, 
совместимое с данным разъемом. 

 

 Предупре-
ждение 

 

 



 

 

42  Подключение внешнего устройства 

 
 

1.3.2   Разъем–RS-485 связи маршрута RTU 
Подключите коннектор RS-485 в разъем связи маршрута RTU NCC, как показано на картине ниже. За 
более подробной информацией о функциях маршрутных адресов обратитесь к другим документам. 

  

 

 При помощи пульта управления можно осуществлять мониторинг и 
управление следующими функциями. 

Каскадная система отопления 
• Мониторинг: текущая температура жидкости отопления, ошибки 

бойлера, системные ошибки 
• Настройки: температура отопления, настройка режима 

программы/термостата, программа отопления “Вкл.”, “Выкл.” 

Каскадная система подачи горячей воды 
• Мониторинг: текущая температура горячей воды, ошибки нагревателя, 

системные ошибки 
• Настройки: температура настройки горячей воды, программа подачи 

горячей воды “Вкл.”,”Выкл.” 
Пульт управления необходимо приобрести отдельно. По поводу видов 
совместимых пультов управления, обратитесь в место приобретения 
оборудования. 

 

 • Во время использования данного разъема, необходимо подключить 
отдельное питание для работы внешнего устройства. 

• Данный разъем использует протокол международного стандарта RTU. 
Следовательно, его можно использовать с любыми устройствами, 
поддерживающими протокол маршрутизатора RTU. Информация, 
необходимая для подключения устройств, содержится в 4.3  
Характеристика программного обеспечения. 

 

Приме-
чание 

Приме-
чание 
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1.3.3   Маршрутизатор TCP/IP, разъем связи–Ethernet 
Подключите коннектор RJ-45 в разъем связи маршрутизатора TCP/IP NCC, как показано на картинке 
ниже. За более подробной информацией о функциях маршрутных адресов обратитесь к другим 
документам. 

 

 

 

 
  

 • Во время использования данного разъема, необходимо подключить 
отдельное питание для работы внешнего устройства. 

• Данный разъем использует протокол международного стандарта TCP/IP. 
Следовательно, его можно использовать с любыми устройствами, 
поддерживающими протокол маршрутизатора TCP/IP. Информация, 
необходимая для подключения устройств, содержится в 4.3  
Характеристика программного обеспечения. 

• Функция маршрутизатора TCP может не использоваться в некоторых 
моделях.  Список совместимых и несовместимых моделей указан в 
нижеприведенной таблице. 
 

Поддержка маршрутизатора TCP 
(O: поддерживается, X: не поддерживается) 

NCS A NCS B NCS C NCC D NCC E 

O O O O X 
 

 

Приме-
чание 
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1.4   Настройка двухпозиционного переключателя 
Функции двухпозиционного переключателя выглядят следующим образом. 

 
 

Двухпозиционный 
переключатель 

Базовые 
настройки 

Функция Другое 

Dip 1 

Выкл. 

Не используется  
Dip 2 

Dip 3 

Dip 4 

Dip 5 

Вкл.: выбор функции вывода 
управления насосом 
Выкл.: выбор фукнции 
вывода состояния NCC 

Данная функция доступна 
исключительно в NCC E типа, в 
остальных моделях данная 
фукнция недоступна  

Dip 6 
Включение вентилятора 
бойлера 

Настройка принудительного 
включения вентилятора 
бойлера при использовании 
комплексной выхлопной трубы 

Dip 7 Не используется  

Dip 8 

Для скачивания прошивки 
(Вкл.: режим скачивания 
прошивки,  
Выкл.: нормальная работа) 

Для A/S 

 

Двухпозиционный 
переключатель 
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 • Настройка двухпозиционного переключателя NCC применяется только к 
каскадным системам отопления. Настройка, связанная с каскадной 
системой подачи горячей воды, описана в инструкции водонагревателя. 

• Настройка Dip 5 применяется исключительно к NCC E типа.  В 
остальных моделях состояние Dip 5 игнорируется, выбор всегда падает 
на функцию выхода управления насоса. 

• 'О функции управления насосом и функции вывода состояния NCC 
можно узнать в главе с соответствующим названием. (Пример: 1.1.3.2  
Вывод состояния отопления: функция вывода состояния NCC) 

 

Приме-
чание 
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2.   Настройка каскадной системы 
В данной главе содержится информация о настройках системы после подключения каскадной 
системы отопления/подачи горячей воды. При помощи кнопки на передней панели NCC, настройте 
фукнции, необходимые для управления каскадной системой. 

 

 
 

2.1   Настроить ID бойлера 
 
Чтобы настроить ID бойлера: 

1. Отключите кабель питания или опустите переключатель питания NCC. 
• Поддерживайте включенное состояние всех бойлеров, подключенных к NCC при помощи 

кабелей связи. 

2. Зажмите кнопки [OK], [-], [+] и подключите питание, как показано на рисунке. 
• Продолжайте удерживать кнопки и после включения питания. 

 

3. Когда на дисплее сменится на , отпустите кнопки [OK], [-], [+]. 
• Через 2 сек. дисплей переключится следующим образом. 

 

 

  

 Настройки каскадной системы подачи горячей воды Главный-подчиненный 
(Master/Slave), описаны в инструкции водонагревателя. 

 

 Цифры, отображающиеся в окне часов дисплея, означают 
идентификационный номер бойлера.  

 

Приме-
чание 

Приме-
чание 
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4. Одновременно нажмите  и  на передней панели бойлера, ID которого хотите 
ввести в окне часов дисплея. 

 

5. Примерно через 2 сек. сменится на , настройка ID будет завершена. 
• После установки данного ID, произойдет автоматическая подготовка к настройке 

следующего ID. 

6. Вернитесь на 4 этапа назад и настройте ID следующего бойлера. 
• Зажмите кнопку [OK], чтобы завершить настройку ID бойлера. 

 

 
  

 После настройки ID бойлера, чтобы запомнить номера, советуем назначить 
ближайший к головке отопления бойлер №1, самый дальний – последним 
номером. 

 

Приме-
чание 
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2.2   Проверить состояние ввода датчика температуры 
В данной главе описывается способ проверки состояния подключения 4 обязательных датчиков 
температуры, которые должны быть подключены к каскадной системе отопления для нормального 
управления. 

 
Чтобы войти в меню проверки состояния ввода каждого датчика, 

нажмите кнопку [Инфо/Сброс] , после чего 8 раз нажмите [–]. 

Следуйте нижеприведенной таблице, чтобы проверить ошибки ввода каждого из датчиков 
температуры. Температура 1 стадии подачи жидкости, температура 1 стадии циркуляции жидкости, 
температура 2 стадии подачи жидкости, температура 2 стадии циркуляции жидкости, чтобы 
перейти к следующему датчику, нажмите кнопку [+]. 

Окно с часами на 
дисплее 

Описание 

 Температура 1 стадии подачи жидкости 

 Температура 1 стадии циркуляции жидкости 

 Температура 2 стадии подачи жидкости 

 Температура 2 стадии циркуляции жидкости 

 

Окно с основной 
информацией дисплея 

Описание 

 
В случае отказа датчика температуры или отсутствии датчика 
температуры в соответствующем разъеме NCC 

 
В случае отказа датчика температуры или прямом подключении разъема 
датчика температуры NCC без самого датчика 

 
В случае отсутствия бойлеров для подключения среди бойлеров, 
подключенных к NCC (связи или обнаружение ошибок бойлеров) 

Значение 
температуры 

Состояние нормального подключения 

 

 
  

 В случае отображения в окне основной информации дисплея , 
 или , при использовании меню Info можно проверить 

состояние проблемного датчика или каждого из бойлеров в отдельности. 
 

Приме-
чание 
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2.3   Каскадная программа отопления /Настройка режима 
термостата 

Далее показан способ перевода режима ввода отопления NCC в режим программы или режим 
термостата. При настройке режима программы пользователь может управлять каскадной 
системой отопления при помощи пульта управления или NCC, при переходе в режим термостата 
через команды внешнего устройства можно управлять каскадной системой отопления. 

 

Чтобы настроить режим программы/термостата каскадной системы отопления: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек,  
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите 11 раз кнопку [+], чтобы перейти в меню настроек режима 
программы/термостата. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

 

5. Зажмите кнопку [OK] и перейдите в режим исправления, после чего нажимайте 
кнопки [+] или [-], чтобы выбрать Выкл. или Вкл. При выборе “Выкл.” активируется 
режим программы, “Вкл.” – режим термостата. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 

  

 После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану дисплея, 
дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

 

Приме-
чание 
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2.4   Настроить режим программы/термостата каскадной 
системы подачи горячей воды 

Далее приведены способы перевода режима ввода подачи горячей воды NCC в режим программы 
или термостата. При переходе в режим программы, пользователь при помощи пульта управления 
может управлять каскадной системой подачи горячей воды, при переходе на режим термостата, 
при помощи команды внешнего устройства можно управлять каскадной системой подачи горячей 
воды. 
 
Чтобы настроить режим программы/термостата каскадной системы подачи горячей воды: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек,  
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите кнопку [+] 12 раз и перейдите в меню настроек режима 
программы/термостата. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK] и перейдите в режим исправления, после чего нажимайте 
кнопки [+] или [-], чтобы выбрать Выкл. или Вкл. При выборе “Выкл.” активируется 
режим программы, “Вкл.” – режим термостата. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 

 • После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану 
дисплея, дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

• Во всех моделях NCS и NCC возможен переход в данное меню и 
настройка. Но реальное управление каскадной системой подачи 
горячей воды через ввод значений термостата (Вкл./Выкл.) доступно 
только при настройке Функции отображения состояния NCC в NCC типа 
E. Подробная информация находится в 1.2.2.3  Ввод термостата подачи 
горячей воды: функция вывода состояния NCC. 

 

Приме-
чание 
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2.5   Настроить информацию о бойлере 
Управляя через NCC бойлером, подключенным к каскадной системе отопления, пользователю 
требуется информация о подключенном бойлере для подачи жидкости отопления необходимой 
температуры. В данной главе описывается способ ввода информации бойлера, подключенного к 
каскадной системе отопления. 

2.5.1   Настроить объем бойлера 
Способ изменения объема бойлера. 

 

Чтобы изменить объем бойлера: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек, 
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

4. Зажмите кнопку [OK] и перейдите в меню исправлений, при помощи кнопок [+] и [-] 
измените объем бойлера. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 
  

 • После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану 
дисплея, дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

• Объем бойлеров изменяется по 1 000 kcal. 
• Объем бойлера модели NCN-45HD составляет 45 000 kcal. 

 

Приме-
чание 
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2.5.2   Ввести минимальную мощность бойлера (TDR) 
Минимальная мощность бойлера (TDR) определяется пропорцией минимальной мощности к 
максимальному объему бойлера, подключенного к NCC. Изменение минимальной мощности 
бойлера выглядит следующим образом. 

 

Чтобы изменить минимальную мощность бойлера: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек,  
• после входа в меню настроек дисплей замигает,  

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Трижды нажмите кнопку [+] и перейдите в меню настройки минимальной мощности 
бойлера. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK], перейдите в режим изменений, после чего при помощи кнопок 
[+] и [-] измените минимальную мощность бойлера (TDR). 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 
  

 После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану дисплея, 
дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

 

Приме-
чание 
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2.5.3   Настроить максимальную мощность бойлера 
Способ настройки максимальной мощности бойлеров, составляющих каскадную систему 
отопления. 

 

Для изменения максимальной мощности бойлера: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек,  
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите кнопку [+] и перейдите в меню настройки максимальной мощности бойлера. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK], перейдите в режим изменений и при помощи кнопок [+] или [-] 
измените максимальную мощность бойлера. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 
  

 • После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану 
дисплея, дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

• Базовая мощность NCC модели NCN-45HD настроеная как 25 л/мин. 
• Мощность бойлера меняется по 1 л/мин. 

 

Приме-
чание 
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2.5.4   Настройка максимальной температуры отопления бойлера 
Способ настройки максимальной температуры отопления бойлеров, составляющих каскадную 
систему отопления. 

 

Чтобы изменить максимальную температуру отопления бойлера: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек, 
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите кнопку [+] дважды и перейдите в меню ввода максимальной температуры 
отопления. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK], перейдите в режим изменений и при помощи кнопок [+] и [-], 
измените максимальную температуру отопления бойлера. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 
 

 • После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану 
дисплея, дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

• Базовая настройка максимальной температуры отопления бойлера -
90°C.  

• При возникновении ошибки, связанной с нагревом бойлера, понизьте 
максимальную температуру отопления. 

 

Приме-
чание 
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3.   Настройка 
В данной главе описывается порядок подключения разъемов для использования дополнительных 
функций каскадной системы отопления. 

3.1   Настроить периодичность и порядок нагрева бойлеров 
Каскадная система отопления предоставляет перераспределение порядка управления бойлерами 
после достижения самым используемым бойлером определенного срока эксплуатации. Период 
перераспределения порядка управления бойлерами выглядит следующим образом: 

 
Чтобы изменить периодичность перераспределения порядка управления бойлерами: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек, 
• после входа в меню настроек дисплей замигает,  

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите кнопку [+] 8 раз и перейдите в меню ввода периодичности 
перераспределения порядка запуска бойлеров. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK], перейдите в режим изменений, при помощи кнопок [+] или [-] 
измените периодичность перераспределения порядка запуска бойлеров. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 
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3.2   Настроить способ изменения количества используемых 
бойлеров 

Чтобы поддерживать оптимальное количество работающих бойлеров в каскадной системе 
отопления, необходимо через определенный период проверять количество работающих бойлеров 
и вносить изменения. Изменить количество работающих бойлеров можно следующим образом.  

 

Для изменения количества работающих бойлеров: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек, 
• после входа в меню настроек дисплей замигает,  

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите кнопку [+] 10 раз и перейдите в меню изменения количества работающих 
бойлеров. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK] и перейдите в режим изменений, нажмите кнопки [+] или [-], 
чтобы изменить количество работающих бойлеров. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 • После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану 
дисплея, дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

• Периодичность перераспределения порядка запуска бойлеров меняется 
по 100 часов. 

• После перераспределения порядка управления бойлерами, время 
работы всех бойлеров обнулится. 

• Первичная настройка составит 100 чаосв, если поддерживать первичное 
значение, перераспределение запуска бойлеров будет происходить раз 
в 12,5 дней (При 8 часовой работе в день). 

 

Приме-
чание 
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 После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану 
дисплея, дважды нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 Способ изменения количества работающих бойлеров 
В этом меню предоставляется четыре настройки, они обладают следующими 
особенностями. 
 

Способ изменения количества 
работающих бойлеров Описание 

1 за 1 1 бойлер включается, 1 выключается. 

nIn(MIN) 
Включатся бойлеры минимального 
значения настройки. 

nEAn(MEAN) 
Включатся бойлеры среднего значения 
настройки. 

nAH(MAX) 
Включатся бойлеры максимального 
значения настройки. 

 
К примеру, NCC самостоятельно определяет, что на текущий момент должен 
работать 1 из 2, 3, 4 бойлеров, изменение количества бойлеров произойдет в 
соответствии с настройками следующим образом. 
 

Способ изменения количества 
работающих бойлеров Описание 

1 за 1 
В зависимости от количества работающих 
на данный момент бойлеров, 1 
включается, 1 выключается. 

nIn(MIN) 
Среди бойлеров, стоящих в очереди к 
подключению (2, 3, 4 шт.), подключается 
минимальное количество - 2 бойлера. 

nEAn(MEAN) 
Среди бойлеров, стоящих в очереди к 
подключению (2, 3, 4 шт.), подключается 
среднее количество - 3 бойлера. 

nAH(MAX) 
Среди бойлеров, стоящих в очереди к 
подключению (2, 3, 4 шт.), подключается 
максимальное количество – 4 бойлера. 

 

 

Приме-
чание 

Приме-
чание 
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3.3   Настройка изменения периодичности изменения 
количества работающих бойлеров 

Чтобы поддерживать оптимальное количество работающих бойлеров в каскадной системе 
отопления, необходимо через определенный период проверять количество работающих бойлеров 
и вносить изменения. Изменить периодичность изменения количества работающих бойлеров 
можно следующим образом. 

 

Для изменения периодичности изменения количества работающих бойлеров: 

1. в основном меню NCC зажмите кнопку [OK] и войдите в меню настроек,  
• после входа в меню настроек дисплей замигает, 

2. нажмите кнопку [+] и перейдите в базовое меню настроек NCC. 
• Если перейти в базовое меню настроек, на дисплее отобразится . 

  

 
У каждой функции есть свои плюсы и минусы. 
 

Настройка Описание Скорость 
Чувствител

ьность к 
нагрузкам 

Сокращение 
энергозатрат 

1 за 1 
Количество 
работающих 
бойлеров +1 или -1 

★☆☆☆ ★☆☆☆ ★★★★ 

nIn (MIN) 

Минимальное 
изменение 
количества 
работающих 
бойлеров 

★★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆ 

nEAn 
(MEAN) 

Среднее изменение 
количества 
работающих 
бойлеров 

★★★☆ ★★★☆ ★★☆☆ 

nAH (MAX) 

Максимальное 
изменение 
количества 
работающих 
бойлеров 

★★★★ ★★★★ ★☆☆☆ 

Отметка (★) в вышеуказанной таблице отображает относительное 
сравнение каждой из настроек. Чем больше ‘★’, тем лучше данная 
особенность. 

 

Приме-
чание 
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3. Нажмите кнопку [OK] и перейдите в базовое меню настроек. 
• Первый пункт настройки отображается в окне часов дисплея. 

4. Нажмите кнопку [+] 9 раз и перейдите в меню ввода периодичности 
перераспределения порядка запуска бойлеров. 
• На дисплее отобразится следующая информация. 

 

5. Зажмите кнопку [OK], перейдите в режим изменений, при помощи кнопок [+] или [-] 
измените периодичность изменения количества работающих бойлеров. 
• Чтобы утвердить изменения, в режиме исправления зажмите кнопку [OK]. 
• Чтобы отменить изменения, в режиме исправления нажмите кнопку [Отмена]. 

 

 После завершения настройки, чтобы вернуться к основному экрану дисплея, 
дважды нажмите кнопку [Отмена]. 
Периодичность изменения количества работающих бойлеров 
Чем меньше значение периодичности изменений, тем быстрее можно 
достичь заданной температуры, но недостатком является чувствительность 
к изменениям температуры после достижения целевого значения. И 
наоборот, чем выше значение периодичности, тем реже меняется 
количество действующих бойлеров, что увеличивает время, необходимое 
для достижения целевого значения температуры, но при этом повышается 
стабильность всей системы. 

 

Периодичность изменения количества 

работающих бойлеров 

Скорость Стабильность 

Низкий (частое изменение количества 
бойлеров) ▲ (высокий) ▼ (низкий) 

Высокий (редкое изменение количества 
работающих бойлеров) 

▼ (низкий) ▲ (высокий) 
 

 

Приме-
чание 
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4.   Дополнение 

4.1   Характеристики оборудования 
Тип Характеристики 

Обычное напряжение AC 100 - 240В (50 Гц, 60 Гц) 

Рабочая температура 10 ℃ - 45 ℃ 

Температура хранения -25 ℃ - 70 ℃ 

Влажность хранения 0% RH - 90% RH (только необходимо предотвратить образование росы) 

Номинальное время Серия 

Внутренние шумы Импульс, пик, волна: ± 2 кВ 

Съем статического 
напряжения 

Контактный разряд ± 4 кВ 

Воздушный разряд ± 6 кВ 

Затрата 
электроэнергии 

Максимум 12 Вт 

4.2   Схема NCC 
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4.2.1   Первое значение 

 

4.2.2   Последнее значение 
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4.3   Характеристика программного обеспечения 

4.3.1   Протокол программного обеспечения 

Название Разъем связи Функция 

comm protocol 
отопления 

CONM1 

• Разъем для связи бойлера с каскадной системой 

• Использование протокола для бойлера отопления 
(нестандартный) 

• Возможно подключение и управление минимум 1, 
максимум 32 бойлеров 

comm protocol подачи 
горячей воды 

CONM3 

• Разъем для связи с водонагревателем каскадной 
системы 

• Использование протокола для нагрева воды 

• Возможно подключение и управление от 2 до 16 
водонагревателей 

KIW protocol ROOMCON 
COMM 

• KIW protocol 

• Используется для подключения пульта 
управления NCC 

Modbus RTU(Server) CONM2 
• Разъем для связи с сенсорным дисплеем 

• Использовать маршрутизатор RTU (протокол 
международного стандарта) 

KD Modbus TCP/IP TCP/IP COMM 

• Протокол для связи с сервером KD для 
мониторинга NCC 

• Использовать разъем Ethernet (RJ-45) 

• Использовать маршрутизатор TCP/IP для KD 

Маршрутизатор TCP/IP 
(сервер) TCP/IP COMM 

• Использовать разъем Ethernet (RJ-45) протокола 
маршрутизатора TCP/IP (протокол 
международного стандарта) для подключения к 
серверу из клиента 

• Мониторинг и управление NCC через протокол 
стандартного маршрутизатора 

• Отдельный адрес маршрутизатора 

Reverse Modbus TCP/IP 
(сервер) 

TCP/IP COMM 

• Протокол маршрутизатора TCP/IP для 
подключения из клиента к серверу 

• Использовать разъем Ethernet (RJ-45) 

• Используется для мониторинга и управления при 
помощи протокола маршрутизатора 
международного стандарта 

• Отдельный адрес маршрутизатора 
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4.3.2   Адрес маршрутизатора 
NCC поддерживает протоколы маршрутизатора международного стандарта. При помощи 
протокола маршрутизатора можно получить основную информацию NCC и внести изменения в 
настройки. Чтобы проверить адрес протокола маршрутизатора, используемого NCC и тип 
соответствующих данных, посетите веб-сайт каскадной системы (www.cascade.co.kr) и скачайте 
отдельный документ. 

4.3.3   Характеристики Ethernet 

• Скорость передачи данных Ethernet: 100 Mbps 

• Способ прикрепления IP 
-  По умолчанию: используется фиксированный IP адрес (192.168.0.100) 
-  Функция DHCP client: нет 

 

 
  

 Маршрутизатор TCP/IP (сервер) и обратный маршрутизатор TCP/IP (сервер) 
может не поддерживаться некоторыми моделями. Проверьте список 
моделей, поддерживающих данную функцию 
 

Поддержка маршрутизатора TCP/IP (сервер) 
(O: поддерживается, X: не поддерживается) 

NCS A NCS B NCS C NCC D NCC E 

O O O O X 

 

Поддержка обратного маршрутизатора TCP/IP (сервер) 
(O: поддерживается, X: не поддерживается) 

NCS A NCS B NCS C NCC D NCC E 

O O O O X 
 

 

 Базовый IP адрес NCC “192.168.0.100”. Чтобы сменить IP адрес, обратитесь в 
центр поддержки. 

 

Приме-
чание 

Приме-
чание 

http://www.cascade.co.kr/
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4.4   Схема NCC 

 

Block Название Маркировка 
PCB 

Тип IO 
Коли
чест
во 

Внешнее 
подключение 

Тип IO 
Функция 

 Tact Switch Нет DI 6 Нет Настройка функций NCC и 
перемещение в меню 

CONC1 LCD COMM Нет comm 1 Нет Интерфейс подключения LCD, 
используемого в NCC 

 Двухпозиционны
й переключатель Нет DI 8 Нет 

Настройка фукнции NCC, 
Закачивание программного 
обеспечения и др. 

CONA1 RS-232 COMM Нет comm 1 +-5V level 
UART comm 

Скачать прошивку NCC, 
мониторинг серийных номеров 
и др. 



 

 

Дополнение  65 

И
с

п
о

л
ь
з

о
в

а
т

ь
 N

C
C

 

 

Установка N
CC

 

 

И
с

п
о

л
ь
з

о
в

а
т

ь
 N

C
S
 

 

И
с

п
о

л
ь
з

о
в

а
т

ь
 

с
е

н
с

о
р

н
ы

й
 д

и
с

п
л

е
й

 

 

Block Название 
Маркировка 

PCB 
Тип IO 

Коли
чест
во 

Внешнее 
подключение 

Тип IO 
Функция 

CONA3 MAIN MCU 
Debug/Download Нет comm 1 Отладчик Скачивание прошивки NCC, 

для исправления ошибок 

CONA2 DebugReset Нет DI 1 Отключение/
Замыкание 

Замыкание при исправлении 
ошибок/скачивании средства 
исправления ошибок 

ROOMC
ON 

COMM 
ROOMCON COMM CONN1 comm 1 

Устройство 
поддержки 

KIW 

Разъем связи с NCC RC, 
поддерживающим KIW 

CONM3 Водонагреватель 
RS-485 CONM3 Comm 1 

RS-485,  
5 штыревой 

разъем 

Связь RS-485 при помощи 
протокола связи каскадной 
системы подачи горячей воды 
KD 
Подключение кабелей связи 
нагревателей, составляющих 
каскадную систему 

CONM2 
Сенсорный 

дисплей 
RS-485 

CONM2 Comm 1 
RS-485,  

5 штыревой 
разъем 

Связь RS-485 при помощи 
протокола маршрутизатора 
RTU стандарта 
Подключение сенсорного 
дисплея, поддерживающего 
маршрутизатор RTU 

CONM1 Бойлер RS-485 CONM1 Comm 1 
RS-485,  

5 штыревой 
разъем 

Связь RS-485 при помощи 
протокола связи каскадной 
системы отопления KD 
Подключение кабелей связи 
бойлеров, составляющих 
каскадную систему 

TCP/IP 
COMM TCP/IP COMM 

J5 
(Нет 

отдельной 
отметки) 

Comm 1 RJ-45 

Коннектор типа RJ-45 
Подключение по локальной 
сети Ethernet 
Предоставление функции связи 
маршрутизатора при помощи 
TCP/IP 

USB 
COMM USB COMM 

J20 
(Нет 

отдельной 
отметки) 

comm 1 Интерфейс 
USB 

Для проверки базовой 
информации об IP адресе 
оборудования и др. 

CONK1 

Датчик 
водонагревателя 

A 
FS-A(CONK1) AI 1 TBD Не используется на данный 

момент 

Датчик 
водонагревателя 

B 
FS-B(CONK1) AI 1 TBD Не используется на данный 

момент 

Датчик давления 
водонагревателя PS(CONK1) AI 1 TBD Не используется на данный 

момент 
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Block Название 
Маркировка 

PCB 
Тип IO 

Коли
чест
во 

Внешнее 
подключение 

Тип IO 
Функция 

CONL1 

NCC PUMP +- BCS+- DO 1 

Вывод 
контакта A 

(электропита
ние) 

Предоставляется сигнал 
активации для работы насоса, 
подключенного к каскадной 
системе отопления (питание не 
предоставляется) 

WCC PUMP +- WCS+- DO 1 

Вывод 
контакта A 

(электропита
ние) 

Предоставляется сигнал 
активации для работы насоса 
циркулирующей жидкости, 
подключенного к каскадной 
системе отопления (питание не 
предоставляется) 

BUZZER +- BUZ+-
(CONL1) DO 1 

Вывод 
контакта A 

(электропита
ние) 

Предоставление сигнала 
активации сирены при 
возникновении аварийной 
ситуации в насосе подачи 
горячей воды или отопления 
(питание не предоставляется) 

CONI1 

Tank Temp +- TT+- AI 1 
Датчик 

температуры 
типа PT1000 

Подключение датчика 
температуры, установленного в 
баке нагрева воды при 
использовании такого бака 
Датчик температуры типа 
PT1000 

Возвратная 
температура +- RT+- AI 1 

Датчик 
температуры 
типа PT1000 

Подключение датчика 
температуры к линии внешней 
циркуляции жидкости 
Датчик температуры типа 
PT1000 

Outdoor Temp +- OT+- AI 1 
Датчик 

температуры 
типа PT1000 

Не используется на данный 
момент 

Tap Temp +- TA+- AI 1 
Датчик 

температуры 
типа PT1000 

Датчик температуры, 
установленный в трубе, 
ведущей к баку нагрева воды 
Датчик температуры типа 
PT1000 

CONH1 

BOILER P/S Temp 
+- 

P/S+- AI 1 
Датчик 

температуры 
NTC (QAD36) 

Подключение датчика 
температуры, установленного в 
первичном цикле головки 
отопления 
Датчик температуры 
отдельной модели QAD36 (Тип 
NTC) 

BOILER P/R Temp 
+- P/R+- AI 1 

Датчик 
температуры 
NTC (QAD36) 

Подключение к датчику 
температуры, установленном в 
первичном возвратном 
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Block Название 
Маркировка 

PCB 
Тип IO 

Коли
чест
во 

Внешнее 
подключение 

Тип IO 
Функция 

контуре отопления 
Датчик температуры 
отдельной модели QAD36 (Тип 
NTC) 

BOILER S/S Temp 
+- S/S+- AI 1 

Датчик 
температуры 
NTC (QAD36) 

Подключение датчика 
температуры во вторичном 
контуре отопления 
Датчик температуры 
отдельной модели QAD36 (Тип 
NTC) 

BOILER S/R Temp 
+- S/R+- AI 1 

Датчик 
температуры 
NTC (QAD36) 

Подключение к датчику 
температуры во втором 
возвратном контуре отопления 
Использование датчика 
температуры модели QAD36 
(Тип NTC) 

CONJ1 

Датчик 
циркуляции в 

бойлере A 
FS-A(CONJ1) AI 1 TBD Не используется на данный 

момент 

Датчик 
циркуляции в 

бойлере B 
FS-B(CONJ1) AI 1 TBD Не используется на данный 

момент 

Датчик давления 
бойлера PS(CONJ1) AI 1 TBD Не используется на данный 

момент 

CONE1 

Термостат 
бойлера +- BOIL+- DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной разъем для 
управления функциями 
Вкл./Выкл. NCC извне 

Термостат 
водонагревателя 

+- 
W/H+- DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Не используется на данный 
момент 

Сирена F/B +- 
BUZ+-

(CONE1) 
DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Вход выключателя сирены 

CONF1 

Насос 
водонагревателя 

A F/B +- 

FBA+-
(CONF1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса подачи 
горячей воды A, используемый 
в WCC 

Аварийная 
сигнализация 

насоса 
водонагревателя 

A +- 

TAA+-
(CONF1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал о проблеме в 
насосе подачи горячей воды А, 
используемый в WCC 
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Block Название 
Маркировка 

PCB 
Тип IO 

Коли
чест
во 

Внешнее 
подключение 

Тип IO 
Функция 

Насос 
водонагревателя 

A F/B +- 

FBB+-
(CONF1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса подачи 
горячей воды B, используемый 
в WCC 

Аварийная 
сигнализация 

насоса 
водонагревателя 

A +- 

TAB+-
(CONF1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса подачи 
горячей воды B, используемый 
в WCC 

CONG1 

Насос бойлера A 
F/B +- 

FBA+-
(CONG1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса 
отопления A, используемый в 
NCC 

Аварийная 
сигнализация 

насоса бойлера A 
+- 

TAA+-
(CONG1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса 
отопления A, используемый в 
NCC 

Насос бойлера B 
F/B +- 

FBB+-
(CONG1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса 
отопления B, используемый в 
NCC 

Аварийная 
сигнализация 

насоса бойлера B 
+- 

TAB+-
(CONG1) DI 1 

Входной 
контакт A 

(электропита
ние) 

Входной сигнал насоса 
отопления B, используемый в 
NCC 

 
Электрические характеристики цифрового выходного разъема (DO) 

Номинальное напряжение (Rated Voltage) 250 В 

Максимальный номинальный ток 1 A 
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4.5   Общее меню NCC 
 

 
• -.S: Нажать кнопку [-] 

• +.S: Нажать кнопку [+] 

• O.L: Зажать кнопку [OK] 

• O.S: Нажать кнопку [OK] 

• C.S: Нажать кнопку [Отмена] 

• I.L: Зажать кнопку [Инфо/Сброс] 

• I.S: Нажать кнопку [Инфо/Сброс] 
 

 

  

Меню 

Повторный запуск 

Активация 
повторного запуска 

Информация_1 

Информация_2 

Информация_3 

Информация_73 

Меню_1 

Меню_4 

Меню_4.1 

Меню_4.2 

Меню_4.13 Режим внесения 
изменений 

Режим внесения 
изменений 

Режим внесения 
изменений 

Меню_1.7 Режим внесения 
изменений 

Меню_1.6 Режим внесения 
изменений 

Меню_1.5 Режим внесения 
изменений 

Меню_1.4 Режим внесения 
изменений 

Меню_1.3 Режим внесения 
изменений 

Меню_1.2 Режим внесения 
изменений 

Меню_1.1 Режим внесения 
изменений 
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4.6   Информация о сертификате 
Знак технического соответствия на рынке Таможенного союза (EAC)   
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